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Tyoseloste

Vanha omakotitalo Vantaalla koki taydellisen ilmeen kohotuksen, kun sokkelin vedeneristys laitettiin
kuntoon ElaProof+SAND Sokkelirouheella. Kohteessa vanhaa valusokkelia seka uudempaa
harkkosokkelia, joka tasoitettiin ennen ElaProof+SAND pinnoitusta. Samassa yhteydessa urakoitsija
hoiti talon ulkomaalauksen. Nyt vanha talo on kuin karkki!

Kohteen tiedot

Asiakas: Yksityistalous

Kohde: Omakotitalo
Materiaali: Betonisokkeli
Urakoitsija: Juholta Oy

Aika ja paikka: 6/2022 | Vantaa

Kohteessa kaytetyt tuotteet
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e ElaProof+SAND Sokkelirouhe
e ElaProof Primer

Kaikki edella esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietamykseemme ja kokemukseemme. Ne eivat poista tuotteen
kayttdjan vastuuta tehda omia testeja ja kokeita, jotta kaikki tekijat ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen
ja kayttéon, tulisi huomioitua. Mitaan takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida
antaa taman tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia.
Emme ole vastuussa, mikali tuotetta kaytetaan vastoin tassa esitettyja ohjeita. Tuotteen kayttajan vastuulla on testata tuotteen
sopivuus kayttokohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, etta se lapaisee kriittisen laaduntarkastuksemme.
Tuotetietoja paivitetaan saanndllisesti, on kuitenkin kayttajan vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka 10ytyy
osoitteesta www.elaproof.com. Pidatamme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy
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