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Reference

Tyoseloste

Omakotitalon terassilla vanhat laatat joista osa marmoria ja osa graniittia. Laattojen pinnat hiottiin auki
kuppilaikalla. Pinta kasiteltiin ElaProof Primerilla ennen pinnoitusta. Vedeneristys varmistettiin ElaProof
H-kasimassalla ja pinnalle levitettiin ElaProof Art&Deco 3-varinen varihiutale. Lopullinen pinta suojattiin
ELACOAT TopCoat-lakalla.

Kohteen tiedot

Asiakas: Yksityistalous

Kohde: Omakotitalo

Urakoitsija: Saaren Rakennuspalvelu Oy
Aika ja paikka: 08/2021 | Savonlinna

Kohteessa kaytetyt tuotteet

e ElaProof Art&Deco Colour Chips
e ElaProof Classic H
e ElaProof Primer



https://www.elaproof.com/product/elaproof-artdeco-varihiutaleet/
https://www.elaproof.com/product/elaproof-h-kasimassa-ulkokayttoon/
https://www.elaproof.com/product/elaproof-primer/
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o ELACOAT TOPCOAT

Kaikki edella esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietamykseemme ja kokemukseemme. Ne eivat poista tuotteen
kayttajan vastuuta tehda omia testeja ja kokeita, jotta kaikki tekijat ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen
ja kayttoon, tulisi huomioitua. Mitéaan takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida
antaa taman tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia.
Emme ole vastuussa, mikali tuotetta kaytetaan vastoin tassa esitettyja ohjeita. Tuotteen kayttajan vastuulla on testata tuotteen
sopivuus kayttokohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, etta se lapaisee kriittisen laaduntarkastuksemme.
Tuotetietoja paivitetaan saanndllisesti, on kuitenkin kayttajan vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka 16ytyy
osoitteesta www.elaproof.com. Pidatamme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy
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